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 Abstract: Perencanaan teknis pembangunan Jembatan 
Sungai Klaigi di Maibo, Kabupaten Sorong, barat daya 
Papua, bertujuan untuk meningkatkan konektivitas 
transportasi dan mendukung pengembangan ekonomi 
lokal. Kajian tersebut mencakup analisis topografi, 
geoteknik, dan hidrologi untuk merancang jembatan yang 
aman dan efektif sesuai dengan kondisi geografis 
setempat. Perhitungan struktur dilakukan untuk 
memastikan jembatan mampu menahan beban dan tahan 
terhadap kondisi cuaca ekstrim. Selain itu, rencana 
tersebut juga mempertimbangkan potensi dampak 
pembangunan terhadap lingkungan dan sosial serta 
mengembangkan strategi mitigasi yang diperlukan. 
Dengan demikian, konektivitas antar wilayah diharapkan 
dapat ditingkatkan, arus barang dan manusia 
diperlancar, serta pertumbuhan ekonomi di wilayah barat 
daya Papua akan terdorong. 
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PENDAHULUAN  

Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi perencanaan teknis pembangunan 
Jembatan Sungai Klaigi di Maibo, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Jembatan ini 
memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah serta pengembangan 
ekonomi lokal. Selama ini, infrastruktur jembatan yang ada belum memadai, sehingga 
menimbulkan hambatan bagi arus barang dan manusia di wilayah tersebut. Oleh karena itu, 
perencanaan pembangunan jembatan ini bertujuan untuk memberikan solusi yang 
berkelanjutan dalam memperbaiki aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan wilayah. 

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan 
komprehensif yang melibatkan studi topografi, analisis geoteknik, dan hidrologi untuk 
merancang jembatan yang aman dan efektif sesuai kondisi geografis setempat. Selain itu, 
perhitungan struktur jembatan dilakukan untuk memastikan kemampuannya menahan 
beban dan menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Kajian ini juga mempertimbangkan potensi 
dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari pembangunan, serta mengusulkan 
strategi mitigasi yang diperlukan. 
 

Hasil dari perencanaan ini diharapkan dapat memperbaiki konektivitas wilayah, 
memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 
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Sorong. Temuan ini memiliki implikasi positif terhadap perbaikan infrastruktur transportasi 
dan relevan bagi proyek-proyek pembangunan jembatan di wilayah lain dengan tantangan 
serupa. 

 
LANDASAN TEORI 

Konteks kegiatan mengenai perencanaan teknis pembangunan jembatan sungai klaigi 
kabupaten Sorong berupa beberapa aspek yang dapat dicakup dalam tinjauan pustaka: 
1. Perencanaan Geometri: 

Menyajikan perencanaan geometrik yang berupa alinyemen horizontal dan vertikal 
jembatan. Menentukan tipikal potongan melintang jalan dan jembatan serta menetapkan 
ruang bebas baik vertikal maupun horizontal sesuai dengan peraturan geometrik jalan 
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. 

2. Perencanaan Struktur: 
Menyajikan perencanaan struktur berupa bangunan atas (super structure), bangunan 
bawah(sub structure), pondasi, dan bangunan pelengkap yang mengacu kepada standar 
perencanaan dan kriteria perencanaan. 

3. Penggambaran: 
Menyajikan hasil perencanaan struktur kedalam bentuk gambar teknik yang 
penggambaran dilakukan dengan menggunakan software perencanaan program CAD. 

4. Perhitngan Kuantitas Dan Perkiraan Biaya: 
Menyajikan kuantitas pekerjaan berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknik 
dengan data dasar analisa harga satuan pekerjaan, upah, bahan, dan biaya perlatan serta 
perhitungan perkiraan (estimasi) biaya proyek. 

5. Penyiapan Dokumen Lelang: 
Meninjau aspek diatas, penyiapan dokumen lelang konsultan dengan melakukan 
koordinasi bersama subdit standar. 
 

METODE PENELITIAN 
1. Lokasi dan Denah 

Lokasi perencanaan jembatan adalah di atas (Sungai Klaigi) yang berlokasi di Kabupaten 
Sorong Papua Barat Daya. 

2. Pengambilan Data 
Perencanaan ini dilakukan dengan mengambil data survey lapangan yang berupa data 
lalulintas, pengukuran topografi, dan pengukuran tanah sehingga dapat mendesain 
struktur. Berdasarkan hasil survey dilapangan dan dengan melihat kondisi lahan yang ada 
diusulkan trase jembatan baru berada di lokasi jembatan existing dan /atau berada pada 
sisi jembatan existing dengan pertimbangan sebagai berikut : 
1. Trase jembatan baru akan berada dibekas trase jembatan lama yang telah dibongkar 

sehingga lapisan tanah untuk oprit akan lebih stabil. 
2. Tidak diperlukan relokasi utilitas tiang dan kabel listrik yang ada. Bila trase jembatan 

baru berada disisi down stream jembatan existing maka akan diperlukan relokasi 
tiang dan kabel listrik. 

3. Geometrik/alinyemen horizontal trase jalan lebih bagus. 
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4. Untuk lalu lintas sementara maka digunakan jembatan semi permanen yaitu jembatan 
bailley. 

5. Pada posisi disamping jembatan lama dipertimbangkan karena mengikuti trse jalan 
yang sudah ada, selain tesesut di atas adalah untuk perbaikan geometri trase jalan 
terhadap jalan pendekat oprit. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Dari hasil penyelidikan lapangan dan perencanaan dapat diterangkan  sebagai berikut: 
1. Data Perencanaan 

Tabel 1 Data Rencana 
Tipe Abutment Dinding Penuh 
Pembebanan Beban Mati 100% ( 

C-30 ) 
Tinggi Abutment 6.00 Meter 
Bangunan Atas Girder Komposit 
Jumlah Bentang 1.00  
Panjang Bentang 30.00 Meter 
Panjang Bentang 
Total 

30.00 Meter 

Lebar Abutment 4.40 Meter 
Panjang Abutment 7.00 Meter 
Tipe / Jenis 
Pondasi 

Bore Pile Dia.80cm 

Kedalaman 
Pondasi 

12.00 Meter 

Lebar Lantai 
Kendaraan 

4.50 Meter 

Lebar Trotoar 0.50 Meter 
Mutu Beton 
Jembatan (f’c) 

30.00 Mpa 

1.1 Data Struktur Atas  
Tabel 2 Data Struktur Atas 
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Tabel 3 Berat Struktur Atas 

 

 
Gambar  1 Struktur Atas 

1.1 Data Struktur Bawah 
Tabel 4 Data Struktur Bawah 

 
Tabel 5 Berat Struktur Bawah 
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Gambar  2 Struktur Bawah Jembatan 

1.1 Data Pembebanan 
Tabel 6 Berat Jembatan 

 
Tabel 7 Berat Total 

 
Tabel 8 Beban Mati 

 
Tabel 9 Gaya Akibat Tekanan Tanah 
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Tabel 10 Beban Pelaksana 

 
Tabel 11 Beban Lajur 

 
Tabel 12 Beban Pedestrian 
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Tabel 13 Rekap Kombinasi Beban Ultimit Pile Cap 

 
Tabel 14 RekapUltimit Breast Wall 

 
Tabel 15 Beban Ultimit back Wall Bawah 

 
Tabel 16 Beban Ultimit Back Wall Atas 

 
Tabel 17 Gaya Geser Dan Ultimit Corbel 

 
Tabel 18 Beban Ultimit Wing Wall 

 
1. Data Perhitungan Struktur 

Tabel 19 Analisi Fondasi Abutmen 

 

 
Gambar  3 Fondasi Abutmen 
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Tabel 20 Data Dukung Tiang Bor 

 
Tabel 21 Rekap Dukung Aksial Tiang Bor 

 
1. Gambar Rencana 

 
Gambar  4 Layout Rencana 
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Gambar  5 Tipikal Potongan Melintang Daerah Timbunan 

 
Gambar  6 Detail A 

 
 

Gambar  7 Detail B 

 
Gambar  8 Detail C 
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Gambar  9 Potongan Melintang Pada Orpit Jembatan 

 
Gambar  10 Potongan Melintang Jembatan 
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Gambar  11 Perspektif Jembatan 

 
KESIMPULAN 

Perhitungan struktur dilakukan untuk memastikan jembatan mampu menahan beban 
dan tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim. Selain itu, rencana tersebut juga 
mempertimbangkan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan dan sosial serta 
mengembangkan strategi mitigasi yang diperlukan. Dengan demikian, konektivitas antar 
wilayah diharapkan dapat ditingkatkan, arus barang dan manusia diperlancar, serta 
pertumbuhan ekonomi di wilayah barat daya Papua akan terdorong 
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